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Stavební �ást

1, Cha rakteristika domu

Dispozice p�ízemí domu OKAL 117lo° (resp, OKAL 117/0°/P)s plochou st�e

chou vychází ze základní koncepce typu 117/38°L resp. P, provedené zm�ny
vyplývajf z toho, že odpadá podkroví a je proto možno �ešit dispozid p�ízemí

bez závislosti na podkroví, Byl p�esunut komín z d�tského pokoje do lázn�, což

vede ke zv�tšenf obytné plochy, Schodl� do suterénu je vedeno ze vstupní

ho zádve�, v zájmu d�sledného odd�lení provozu bytového podlaží od ne�isté

ho provozu sterénu p�es filtr zádve�í, Ostatní dispozice je shodná s typem

základním 117/38,resp. P.

D�spozice suterénu obsahuje místnosti, zaji štující veškerý hospodá�ský provoz

domu, Jsou to kotelna, garáž, dina, sklad potravin, sklad zahrad, ná�adí prá
delnu a místnost pro p� stování domácích koní�k� - hobby. V koteln� je možno

uskla dnit bud nádrže stopným olejem nebo tuhé palivo (koks, uhlí). DalšÍ va rian

tou m�že být otop plynem, Dle zvoleného systému otáp�ní je pak dodáván p�ís

lužný kotel, Vjezd do garáže a okna do kotelny jsou situovány na stejné stra

n� domu jako vstup do domu v zájmu dobrého p�íjezdu a p�ísunu paliva, Sušení

prádla je uvažováno v prádeln�, krom� toho m�že být využito i místnosti hobby.

2. Konstruk ce domu je v p�ízemní �ásti provedena v b�žném standartu domu

OKAL, Zm�na nástává op�t v �ásti st�e Šní, kde strop vytvá�í sou�asn� kon

strukd ploché st�e cy, Je proveden z d�ev�ných stropních element�, složených

ze stropnic a spojených d�evot�ískovým opláštováním v krabicové nosn (ky.

Tepelné isolace stropu je dosaženo vložením dvojnás obné izola�ní minerální pls

tH do konstruk ce, Dáe je na vrchní plochu stropu položena vrstva kašírovaného

poly styrenu (s lepenkou), který plní funkcl p�ídavné tepelné isolace a tvo�f sou

�asn� podklad pro vlastní krytinu, Jako karytina je navržena folle "Optilol", vý

robce Optimit Odry, Režení bylo konsltováno s Výzkumným ústavem pozemních

staveb v Gottwaldov� . Proniky a prostupy st�echou jsou olemovány manžetami

z folle, slepenými s kobercem. (vtok, komín, odv�trání kanalizace, odsávání par

z kuchyn�),

Krytina je pokryta cca 5 cm vrstvou k�emlku z �f�ního t�rkü, který má tunkci

ochrany folle p�ed mechanickým poškozením a p�ed nadm�rným slune�ním zá�e

ním, Plochá st�echa je po obvodu ukon�ena atikou, vytvo�enou z d�ev�né kon
strukce, montovatelné na stavb� z p�ípravk�, Je p�edsazena p�ed líc st�n o cca

3 cm, jejt bo�ní pohiedové plochy tvo�� d�ev�né hoblované de št�nl, napušt�né

tmavohn�d�, Horní plocha atiky sloužík ukon�enl a uchy cení folle krytiny. Ten
to p�eryb je zakryt prib�žnou lšou z pozinkovaného plechu, Náb�h spádu st�e

chy k atice je proveden našlkmením d�evot�Mskové desky po obvodu atiky.
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Konstrukce stropunad suterénem je navržena v nejlevn�jším provedení pro sou
kromého stavebnfka a to je monoli�cg �elezobeton s dhelnymi vlo£kami (dvor

d�r�vé s mezerami pro vytvo�ení žebírek s výstuží), P�i provád�ní tohoto stro

pu je možno vysta�it bez mechaniza�ních prost�edk� pouzes hladkým bedn�ním,

Výhodou tohoto stropu je malá váha, nízká cena, dobrá tepelná isolace, malá sí

la a rovný podhled, S výhodou lze provád�t pot�ebné prostupy a pr�razy. Scho

dl št� je navrženo jako šikmá monollti cká želbet. deska s nabetonovanými stupni.

Okna a dve�e jsou v typovém provedení, stejn� tak i sklopná gará�ová vrata,

Odvedenf vody je provedeno st�e šním vtokem uvnit� dispozice domu, Vlastní vtok

je prove den z novoduru a to v�etn� tepeln� isolovaného krytu, Výrobce vtoku

Plastika np, Nitra, Poloha vtoku je volena s ohledem na možnost umíst�ní ver

tikální �ásti svodu do instala�ní p�í�ky.

Ostatní konstrukce, materiály .a jejich vlastnosti a parametry jsou shodné s ty

pemOKAL 117�38° resp. P.

3, D�m vyhovuje napojení na všechny inž, sit� (voda, kanalizace, plyn, elektro).

Jeho situováníje však možné i na místní studnu a biolog. septik za p�edpokla

du souhlasu Okresního hygienika,Orientace p�ípojek je z p�edpokládaného sm�

ru od ulice, na stran� vstupu do domu,

4. Ekonomické údaje:

Zastav�ná plocha domu 117,36 m2

ve vrchní stavb� �in: obytná plocha 71,80 m2

p�rslušenství 30,48 m2

užitkováplocha 102,28 m2

Suterén je možno y konkrétních p�ípade ch �e šit individueln�, odlišn� od vzoro

vého �e šenl,obsaženého v projektu, Plochy jsou pak odvislé od konkrétního �e

šenl,

Obestav�ný prostor vrchní stavby (dodávka OKAL) - 352 m3

Einannf nákdad tétoTásti� 198.000- Ks

V Olomoucl, v kv�tnu 1972
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Zdravotní technika

1,vod

Projekt ZT. �eší rozvody studenéa teplé vody a odvedení splaškových a deš
tých vod z objektu, t,zn, z vrchní stavby- dodávka RD Jeseník a spodní stav
by - tuto si zajišuje stavebník. Vodovodní a kanaliza� ní p�pojky p�íp. p�ípojku
plynu zajištuje stavebník.

2. Vnit�ní vodovod

Projekt vnit�ního vodovodu byl zpracovánv souladus CsN 73 666 O, �SN 73 66
55 a dalšími souvisejícími normami a p�edpisy. P�ípojka studené vody je p�ivede

na do prádelnyv suterénu, kde je umistén vodomEr, hlavnl �závér a zpétny ven�

til. Studená voda se rozvádí k jednotlivým za�izovacím p�edm�t�m, výtokovým k

houtùm a oh�iva�i vody,

Teplá voda užitková bude p�ipravována v zásobníkov�m oh�íva�i vody obsahu

180 1,vytáp�ném topnou vodou zkotle UV. V období, kdy nebude v provozu ú
st�ední vytáp�ní (mimo topnou sezonu), bude voda oh�fvána el. topným tšlesem

TO 3 o p�íkonu 3 kW.

Rozvody studené a teplé vody jsou navrženy z ocelových trubek závitových po
zinkovaných,Horizontální rozvody jsou vedeny voln� pod stropem suterénu, pot
rubí je uchyceno pomocí objímek a t�menä,

Potrubí studenévody je izolováno dvojnás obným obale ním plst�nými pásy,potru

bí teplé vody je opat�eno skružemize skelnéviny a ochranným obalem.
Stavebník je povinen zajistit p�ípojku vody spolu s vodom�rem a hlavním uzáv�

rem,. Ve škeré další rozvody studené a teplé vody tak, jak jsou zakresleny ve

výkr. dokumentaci, (po�ínaje zp�tným ventilem), jsou zajišt�ny dodavatelem dom

ku OKAL,

3, Vnit�ní kanalizace

Projekt vnit�ní kanalizace byl zpracován v souladu s CSN 73 6760 a dalšmi

souvisejícími normami a p�edpisy, Projekt je �ešen pro alternativu oddîné kana
lzace, V p�íp, venkavní kanalizace jednotné je možno deštovýsvod zaústit do

splaškové kanalizace, Havní svody splaškové a deštovékanalizace jsou vyve

deny1m od líce budovy,kde se napof na venkovníp�ípojky. Hed vyvedenm z bu
dovy je hlavnf svod splaškovékanalizace opat�en �istícím k�sem, vloženým v re

vizní acht�6o/90 cm, Splaškové a deštové svody uloženév zemi jsou navrže

ny z litinovýcha kameninových odpadních trub, Za�izovací p�edm�ty jsou napoje

ny novodurovým odpadním p�ipojovacím potrubfm na svislé odpadní potrubí, Veš
keráodpadnípotrubí jsou prOvedena z novodurových hrdlových potrubl, Nad pod

lahou suterénu jsou na svislých odpadpadních potrubí osazeny �istící kusy.
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Odpadrní
potrubí jsou prodloužena v�tracím potrubím yvedeným nad st�echu bu-

dovy, zakon�eným v�tracími hlavicemi, St�e cha je odvodn�na st�ešním vtokem.

Dešová odpadni trouba z novodurových hrdlových trub je vedena vnit� budovy

k instala�ní p�í�ce), nad podlahou suterénu je opat�ena �istícím kusem,

tavebník zajištuje položení ležatých svod� ložených v zemi v�. litinových pat

baých kolen a podlahových vpustí v prádeln� a koteln�, P�i použití kotle na ka

nalnápaliva nesmí být v koteln� osazená pod]ahováVpust% Sou�ástí dodávky RD

Tocenik n. p. jsou Ve skerepdpady a svody vbudov polozené nad podlahou s�

terénu,

Vypracoval: V. Cervinka
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st�ední vytáp�nf

Proje kt byl zpracován v souladu s platnými CSN a p�edpisy, výpo�et tepelných

tr�t domku byl proveden dle CSN O6 o210, Vzhledem k možnostem r�zného si

tuování domku podle sv�tových stran a teplotních oblastí byl výpo�et základních

tepelných ztrát proveden na nejp�ízniv�jší orientaci,

celk ováspot�eba tepla s p�edepsanými p�irážkami �iní 19,500 kcal/hod.

Navrzen je teplovodni system s nucenym obéhem otopné vody o tep. spádu 9�
7o°c. Zdrojem tepla je teplovodni kotel na pevnd paliva Dakon �22. Dle poa
davku stavebníka možno kotel opat�it adapt érem - ho�ákem na plynnánebo kapal

ná paliva, K ob�hu topné vody je navrženo �erpadlo typ "Piccolo",

Rozvod k otopným t�les�m je veden v suterénu voln� pod stropem,proveden z
ocelových trubek závitových �erných bezešvých dle CSN 42 5710. Uchy cení je

provedeno pomocí konzol a objímek, se spádem dle ozna�ení na výkresech,

�opné plochyv jednotlivych mistnoste ch tvori 1amelové konvektory typu "Likov".

Každé t�leso je opat�eno na vstupu otopné vody dvojregula�ním ventilem, P�i

použití kotle na plynná nebo kapalná paliva je v obývacím pokoji instalován po
kojový termostat,

Celý systém teplovodního vytáp�ní je pojišt�n otev�enou expanzní nádobou obsa
hu 60 1, která je umíst�na nad s chodišt�m, P�epad je sveden do kotelny p�íp,

prádelny v suterénu,

Na kotel úst�edního vytáp�ní je samostatn� napojen ležatý oh�Íva� vody obsahu

180 1 sloužící pro p�ípravu teplé vody užitkové.

Veškeré voln� vedené potrubí topné vody v suterénu bude tepeln� isolováno ro
hožemi ze skelnéviny se sádrovou omtkou, P�ed izolací bude potrubí opat�eno

základním nát�rem, Neizolované potrubí bude opat�eno dvojnásobným nát�rem se
základním,

P�edm�tem dodávky RD Jeseník n.p, je dodávka a mont áž celého úst�edního vy
táp�ní v horní i spdní �ásti stavby tak, jak je patrno z projektové dokumenta

Ce.
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1. Popis

Havní domovní sk�ínka bude umíst�na v podezdívce suterény,minimáln� 60 cm

nad upraveným terénem, Hlavní domovní vedení bude instalováno z HDS k elek

tromérovému rovad�li, suterénem do instalatni Machty kabelem AYKY 4x16 mm2
Al,

Nuový vodi� musíbýt uzemn�n dle CSN 34 1010.

2, Technická data

Domek je za�azen se z�etelem k rosahu el, za�ízení do kategorie "B", Nap�to

vásoustava 3+ N, 380/220 V, 50 Hz, ochrana proti nebezpe�nému dotyku nulo -

váním.

Pi 14,26 kW

Pp 11,5 kW

Ip 17,5 A
Ro�ní spot�eba cca 6O MWh.
Prost�edí: Nebezpe�í požáru nesnadno zápalných látek

Podklad: D�ev�ná konstrukce

3. Rozvad��

Na hlavní domovní vedení bude p�ipojen elektrom�rový rozvad�� s náplní dle vý
kresu, který je sou�ástí el, dokumentace. Rozvad�� je umíst�n v samostatném vý
klenku na podložce z lignátu o tloušce 10 mm, p�e�nívající na všech stranách

o3 cm,

4, Vlastní instalace

El, instala cev p�ízemí bude provád�na kabely CYKY 4x4 pro sporákový obvod,

kabely CYKY 2x1,5 - 5x1,5 pro sv�telné a 2x2,5pro zásuvkavéobvody, Kabely

budou loženy z�ásti v me zistropu av p�dním prostoru, z�ásti v drážce na hor

ní hran� panelu, uchyce né kabelovými p�íchytkami a zakryté okrasnou lištou..svo

dy k p�ístroj�m budou loženy v dutinách panel�.

Vývody ke svtidlu budou opat�eny neho�lavým obložením(porcelánovouvývodkou)

a budou zajišt�ny proti zp�tnému zasunutí,
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Lustrová svorka je pevnè p�išroub ována ke stropu na lignátové podložce pro

príslušné svíiidlo, Na z�v�sný hák je možno zav�sit svítidlo o maximální váze

10 kp (�SN 34 1030, 727371),Na t�žší svítidla se musí provést úprava zakot

vení háku, Svtidla musí být podložena podložkou z lignátu o sle 5 mm, která

|bude odbéreateli dodána pri montá2i stavby, PodloEkamusi mft shodny obrys s

brysem svítidla,

P�ístrojové a odbo�né krabice budou uloženy v sádrovém loži, minimáln� 5 mm

silném, zaúst�ní kabelu do krabic bude zaji št�no sádrou,

Vypína�e a zásuvky u dv��í budou umíst�ny ve výši 12O cm nad podlahou, Zá

suvky v kuchyni jsou 30 cm nad pracovní deskou, zásuvka v koupeln� 150 cm

nad podlahou, ostatní zásuvky 3Ocm nad podlahou, U zásuvky v koupeln� musí

být dle CsN 37 5215 na nápadnémn míst� umíst�na bezpe�nostní tabulka s nápl

sem:Pozor! - Nepouzrvejte el. spotrebita ve van€! Téz sahat na ne z varny je

životu nebezpe�né!"

P�íkon jednotlivých svítidel nesmí p�ekro�it p�íkon, stanovený projektantem,

5. Slaboproudáinstalace:

a Zvonkové za�ízení:

Vrozvadibude namontován zvonkov transformátor napájejicf zvonek, umist�

nýv p�edsíni, Ovládání zvonku je tla�ítkem u domovních dve�í,

b/ Televizní antena bude umíst�na na ploché st�e še dle výkresu, který je sou

�ástí dokumentace, Svod bude proveden koaxiálním kabelem VFKP 260, ukon

�eným televizní zásuvkou v obývacím pokoji, Anténu možno stav�t až po ob

držení povolení k provozování televizní stanice od p�íslušného poštovního ú�adu,

Je nutno zajistit revizi anteny alespo� 1x za 5 let, Kabel svodu se nesmí ohý

bat polom�rem menším jak desetinás obek prùm�ru kabelu Vn�jšího plá št� koaxi

álního kabelu se nesmí používat pro ochranu proti úderu blesku, Vn�jší plášt ka

belu však nutno uzemnit. Ochrany anteny protl atmosferickým p�ep�tím se prove

de vhodnou ble skojistkou (nap�, bleskojistkou pln�nou plynem) nebo jisk�išt�m, Ty

to ochranné prvky musí být uzemn�ny vodi�em o pr��ezu min, 2,5 mm2, Blesko

jistka musí být uzav�ena a nesmí ovliv�ovat impedan�ní pom�ry napáje�e,

c/ Vedení pro telefon je vedeno od svorkovnicovésk�ín�, umíst�né bud na vn�i

S1 st�n� domku (p�i nadzemním telefonním veden) nebo v suterénu (p�i kabelovém

telefonním veden), vždy do obývacího pokoje, kde je zakon�eno telefonní r�žl cí.

Vedení je provedeno vnit�níml sd�lovacími kabely typu SYKFY,

d/ Zásuvka rozhlasu po drát� je umíst�na rovn�ž v obývacím pokojl, Je napoje

na vodi�em Uip 2xO,8 Fe na režici rozhlasu po drát�, umíst�nou bud v mezlstro

pu nebo v suterénu - dle provedení vn�jšl sít� (podobn� jako u telefonu).
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6, Uzemn�nf

Nulovací vodi� musí být uzemn�n dle CSN 34 1010 a 35 7705.
V koupeln� provést ochrannépospojování dle �SN 34 101O,

7. Elektroinstalace v suterénu:

Sv�telné a zásuvkové obvody v sterénu budou provedeny m�stkovými vodi�i

AGY 2x2,5 resp, 3x2,5 (sv�tlo) a AGY 2x4 (zásuvky), V garáži jsou svítidla

s ochranným košem a jsou p�ipojena kabelem AYKY 2x2,5, 750V, Vedení k el, o
h�fva�i teplé vody je kabelem CYKY 4x1,5 a je. spole�n� s kabelem CYKY 2x

x1,5 pro napájení kotle sou�ástí dodávky OKALu,
P�ík on jednotlivých svÍtidel nesmí p�ekro�it p�íkon stanovený projektem.

8, Upozorn�ní:

Veškeré neodborné zásahy do el. instalace ohrožuj! bezpe�nost osob a majet

ku a jsou proto zakázány,

V Olomoud dne 28,5,1 972

Ing, Karel Bra n sk ý

P�noha: Podmínky pro umfst�ní infrazá�I�e v koupeln�.
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NKYPRO UJMISTHNI INFRAZA�ICE v KOUPELNE ROD, DOMKU OKAL

1v koupelnev ProOstoru �6 m od vnéjsiho okraie vany do vwsy 2,25 m 1ze infrazá�i� umístit pouze na stranu protilehlou k delší stran� vay. Musíbýt všakminimáln� 2 m nad podlahou, Zári� musí mít dvojitou islolaci a musí mít tahový spína�, V ostatním prostoru nemusí být infrazá�i� na protile hlé st�n�, avšak musiepl�ovat všechny výše uvedené podmínky.

� Intrazáric musi byt namontován minimálne 5 cm od hoFlavé stémy nebo se muef odd�lit neho�lavou tepeln� isolující podložkou tlouštky nejmén� 1 cm,Dle CSN 73 O769: �l, 47- 53

3/Topidla s výkonem nad 50O W se nesm�jí p�ipojovat na sv�telný obvod,

4 Instalaci topidel swkonem nad 2.0O0 W smi provád�t jen odborny závod nebo kvalifikovany elektrotechnik �astniho závodu,

5/ Topidla s výkonem do 2,000 W mohou být p�ipojována na zásuvkový obvod,
odpovídá-li obvod pr��ez�m vodi�� a jišt�ním požadovanému p�íkonu,

6 Topidla s výonem nad 2,00O W musí být p�ipojena na samost atný obvod bez
zásuvek,Každé topidlo musí být samostatn� jišt�no,

� Pohybliv pFivodk topidlu nesmf byt delsf nez 2 mamusf byt veden tak,aby
nemohl být po Škozen teplem nebo mechanicky,

8 Topidla s výkonem nad 2,0OO W, která nemají automatickou reglaci teploty
proti p�eh�átí, musí být zapojena p�es spínací hodiny, kteréomezují akumula�
ni dobu nad mez stanovenou vzhledem k povrchové teplot� topidla,

� VSechny druhy el,topidel musi byt instaloványv bezpetné vzd6lenosti od hOF
lavých a nesnadno ho�lavých st�n, konstrukcí a strop�,


