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II. Všeobecn�

1. Ur�ení a vymezení domku

Rodinný domek OKAL typ 117 je obytnou budovou, ur�enou pro individuální bytovou vý

stavbu soukromýmni stavebníky nebo podnikovou bytovou výstavbou socialistickfch, stát

ních nebo družstevních organizací (dále jen stavebník).

Domek je jednopodlažní budova o p�dorysných rozm�rech 11,344 m X 10,338 m, zastav�né

ploše 117 m? se sedlovou st�echou o sklonu 380.

Správnou a bezporuchovou funkci domku podmi�uje kvalitní provedení spodní a vrchní

stavby v�etn� vyvolaných objekt�.

2. Zat�íd�ní stavby domku

Rodinný domek OKAL typ 117 je zat�íd�n do oboru 803 726 jednotné klasifikace stavebních

objektû a gestorem zat�íd�ní je Ústav racionalizace ve stavebnictvív Praze.

3. Provedení spodní stavby

Provedení spodní stavby, komínu a dalších vyvolených objekt� si zabezpe�uje stavebník,

a to podle podmínek staveništ�, stavebního za�ízení, užité technologie, materiálních za

bezpe�ení, zvolené dispozice suterénu atd. Dále si stavebník sám zabezpe�uje vy�ízení zá
ležitostí stavebn� právních, z�ízení p�ípojek inženýrských sítí, vybudování za�ízení stave

níšt�, záležitosti týkající se pojišt�ní a financování stavby.

4. Provedení vrchní stavby

P�edm�tem dodávky n. p. RD Jeseník je výroba, doprava, montáž a kompletace jen vrch

ní stavby domku (dále jen „domek OKAL"). Podmínkou dodávky a kompletace vrch

ní stavby domku je dokon�ení spodní stavby domku stavebníkem v rozsahu, jak podrobn�
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stanoví „Závazné pokyny pro �ešení spodní stavby dom� OKAL", které pro tento ú�el vy

dal n. p. RD Jeseník a které jsou p�ílohou �. 11 t�chto TP a tedy sou�asn� závaznou sou

�ástí hospodá�ské smlouvyo dodávce, jakož i dodacích podmínek.

Domek 0KAL dodává výrobce ve dvojím provedení a to

a) s nevy bavenýmpodkrovím (pûdní prostor),

b)s vybaveným podkrovím (zv�tšení obytn& plochy a plochy p�íslušenství).

Sou�ástí dodávky n. p. RD Jeseník je krom� vrchní stavby též dodávka a montáž kotle

úst�edního vytáp�ní, zásobnfku teplé užitkové vody a provedení instala�ních rozvod� v roz

sahu, jak je uveden v �ásti V. t�chto TP.

5. Velikost bytu

Ve smontovanéma kompletovaném domku OKAL je jeden standardní byt V. až VI.

kategorie, t�. pro 5 až 6 osob v�ítaje v to d�ti bez ohledu na jejich v�k.

Obytná plocha �iní . 71,23 m?

Plocha p�íslušenství �iní 33,40 m?

Užitková plocha �iní . 104,63 m

Je-li p�edm�tem dodávky OKALi vybavené podkroví, získává stavebník byt VII. kategorie,

tj. standardní byt pro 8-10osob. Vybaveným podkrovím

se zv�tšuje obytná plocha o . 47,63 m?

plocha p�íslušenství o 14,75 m?

užítková plocha bytu o 62,38 m

P�esná podlahov plocha jednotlivých místností je uvedena v dispozi�ním �ešení I. podlaží

a podkroví domku,které je p�ílohou �. 1. t�chto TP.

Poznámka: další plochu p�íslušenství (p�íp. obytnou plochu) má stavebnfk možnost získat

vhodným �ešením a úpravou suterénu.

6. Odlišnosti v dodávce domku podle požadavku stavebníka

Požadavkûmstavebnfka na zm�ny konstruk�ního rázu, odlišného vybavení standardního

bytu apod., nemûže výrobce vyhov�t at již z dâvodû licen�ní smlouvy, sériovosti hromadné

výroby, nebo vzhledem k jednozna�n� ur�eným parametr�m a hodnotám nosných a vý

pl�ových konstrukcí.

Stavebníkovi se ponechává možnost výb�ru

a) povrchových a podlahových úprav a úprav drobného vybavení:

-barva a vzor st�nových tapet

barva keramických obkladû

barva a vzor textilní podlahové krytiny

barva podlahov€ krytiny PVC
– barva okenních žaluzif Rollfix

b) tepelného zdroje:

kotel na pevná paliva

kotel s adaptérem (ho�ákem) na kapalná paliva

kotel s adaptérem (ho�ákem) na plynná paliva

c) stavebn� truhlá�ských výrobkû:

- volba dve�í plných neb0 prosklených do jednotlivých místností.

Podrobnosti o výb�ru, jakož 1 zpûsob informování a jednání se stavebníkem v p��pad�, že

výrobce v dob� reallzace 1Znemá vybraný druh mater1álu, �eší „Dodact podmínky".

7. Ochranavýrobce

Vzhledem k tomu, že domek OKAL 117 vyrábí n. p. RD Jesenfk na základ� zahrani�ní llcen



2. Fyzikální vlastnosti

a) Hodnoty tepelného odporu jednotlivých konstruk�ních prvkû:

St�ední hodnota

(m²/h0 C/kcal)

Hodnotav nejnep�í

zniv�jším míst�

(m²/hº C/kcal )

obvodové st�ny . 1,95 1,1

strop podkroví 2,75 2,3

stropní desky (nevybavené

podkroví) 1,74 1,73

sklon�ná st�na podkroví 2,3 0,9

svislá st�na podkroví 2,5 2,5

podlahová a strop. konstrukce
nad suterénem 0,85 0,75

b) Hodnoty kondenzace a odparu rosné vody

Kondenzace Odpar
V zimním období v letnímn období

g/m2 g/m?

obvodové st�ny 30 650

stropní desky 120 780

strop a st�ny podkroví 340 820

Množství kondenzované rosné vody v zimním období je minimální a nemá za násle

dek znateln�jší snížení tepelného odporu p�íslušného stavebního prvku.

c) Tepelné ztráty

Vzhledem k možnostem r�zného situování domk� podle sv�tových stran,byl základ

ní výpo�et tepelných ztr�t budovy domku proveden na nejnep�ízniv�jší orientaci.

Dodávanýzdroj tepla pro úst�ední vytáp�ní svým výkonem pokrývá vypo�tené te

pelné ztráty s p�edepsanou reservou a výkonem pro p�ípravu teplé užitkové vody

podle �SN 06 0210.

Podrobný výpo�et fyzikálních vlastností a tepelných ztrát podle bodu a), b), c),

�sou uvedeny jako p�íloha �. 7 t�chto TP. Vzhledem k obsáhlému elaborátu nejsou

tyto výpo�ty p�ipojeny k t�mto TP, které jsou p�edávány jednotlivým stavebnfk�ûm.

Projeví-li však n�který stavební ú�ad p�i stavebním �ízení o tyto výpo�ty zájem,

budou mu zaslány na písemné vyžádání závodem Rýma�ov národního podniku RD
Jeseník.

Ke všemn technickým podmínkám domku OKAL je p�ipojen opis vyjád�ení potvrzující

správnost výše zmín�ných výpo�tû a hodnot uvedených pod bodem a) až c), viz

p�íloha �. 8 t�chto TP.

3. Elektroinstalace vrchní stavby

Vzhledem k tomu, že provedení elektroinstalace v domku 0KAL je odlišné od b�žn� uží

vangch, doporu�ovaných a schválených zp�sobû (vodi�e v domku OKAL �sou vedenyvdutinách sténovych,pr[dkovycha stropnich panelà), jek témto TP ptipojen �pis dted-
ního souhlasu k odlišnému provedení elektroinstalací v domku OKAL (p�loha �. 9).

4. Protipožární ochrana domku

Souhlas s užitým zpûsobem protipožární ochrany domku OKAL byl ud�len a je p�ipojen

k t�mto TP jako p�floha �. 10.

5. Ochrana domku p�ed bleskem

Typová dokumentace �ešt ochranu domku p�ed bleskem, uchycení jíma�û a svod. Pro

jekt je sou�ástt výkresové dokumentace.

Dodávka a montáž tohoto za�fzení není sou�ástí dodávkydomku OKAL.
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IV. Te ch nický popis spod ní stavby

1. Dispozice spodní stavby

N. p. RD Jeseník jako dodavatel domku nabízí stavebníkovi jako bezplatnou službu typový

projekt dispozi�nfho �ešení spodní stavby, který by mël uspokojit p�edstavy a nárokyv�t
šiny stavebnfík�. Ve výkresové dokumentaci t�chto typových projektû jsou krom� vlastního

Osazení do terénu vykresleny všechny instalace ve spodní stavb� v�etn� úst�edního topení.

V p�ípad�, že si stavebník zvolí netypovou dispozici suterénu, je povinen pro á�ely staveb

ního �ízení nechat si zpracovat kompletní dokumentaci spodní stavby vlastním nákladem
a toto dispozi�ní �ešení p�edem odsouhlasí s dodavatelem.

V každém p�ípad� je dále povinen zajistit spln�ní všech technických požadavkû na spodní

stavbu, at již jde o požadavky vyplývající z obecn� platných p�edpis� nebo požadavky do

davatele vrchní stavby (viz �ást III., bod A, t�chto TP.

2. Technologie spodní stavby

Za p�edpokladu spln�ní všech technických požadavk� kladených na spodní stavbu mûže
stavebnfk pro jeji vybudováni pouzit jemu nejdostupnejsi materiál a nejvhodn�si techno

logii (základové a nadzákladové zdivo z prostého betonu, kamene, tvárnic, cihel, bloko

panel� atd., strop nad suterénem monolitickýnebo prefabrikovaný r�zným zpûsobemapod.).

3.Instalace ve spodní stavb�Vpfipadé volby typov€ho suterénu je stavebnik povinen zabezpetit vlastmim nákladem

provedení

ležaté kanalizace až po patní kolena v�etn� (rovn�ž v�etn� všech vpustí umíst�ných

Vsuter�nu),

vodovodní p�ípojky z provizorního nebo definitivního zdroje až do prostoru suterénu

v�etn� vodom�ru a hlavního uzáv�ru,

ve stejném rozsahu plynovou p�ípojku tam, kde bude instalován kotel úst�edního to
pení na plyn,
elektroinstalaciv suterénu.

4. Komín

Komín jepodstatnou �ástí stavby domku, která podmi�uje dodávku vlastního domku OKAL.
Komín v celé výši buduje vlastním nákladem stavebník, p�i�emž je povinen respektovat

požadavek jeho pûdorysného umíst�ní a umíst�ní zaústovacích otvorû podle podmínekn. P.

RD Jeseník, apokud jde o zp�sob jeho provedení, užitý material, sv�tlost, úpravu spár

a vnít�ních omítek a správnou funkci, je stavebník povinen respektovat požadavky �SN
73 4205. Osv�d�ení o provedení komínové tahové zkoušky p�edloží stavebník p�ed zaháje

ním montáže.

5. Vyvolané objekty

Vesker€ objektyy vyvolané stavbou rodinného domku buduje stavebnfk vlastnim nákladem .
Vyvolenými pbjekty podle jednotlivých konkrétních p�ípad� mohou být: žumpa, biologický

septik,studna, p�ípojky kanalizace, vody, elekt�iny, plynu atd., komunikace na pozemku
stavby , odvodn�ní pozemku, terénní úpravy, oplocení a další.

Podmínkou zahájení montáže dodávaného domku je ukon�ení výstavby všech vyvolaných

objekt�, které podmi�ují odzkoušení správné funkce všech domovních instalací a úst�ed

ního vytáp�ní. Jde tedy p�edevším o dokon�ení všech p�ípojek at už z provizorního nebo

definitivnfho zdroje. Pro vlastní provád�ní montáže je dûležité dokon�ení p�íjezdové ko

munlkace k domku a zpevn�ní terénu podel jedné delší strany a z�ízení p�ípojky vody a

elektrického proudu.

Podrobn� 1 s návodem postupu jsou technické požadavky na spodní stavbu, komín, insta

lace v suterénu, provedení p�ípojek, úpravu pro p�íjezd a práci t�žkých vozidel zpraco

vaný v p�íloze �. 11 t�chto TP.
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V. Technický popis horní stavby

A. Materiál a prvky hrub€ stavby

1. Materiál

základním materiálem pro výrobu stavebních díl� hrubé stavby je jednak kvalitní d�e

vo, jednak d�evot�ískové desky (dále jen DTD)vyleh�ené, výtla�n� lisované a plošn�

lisované, tvrdé d�evovláknité desky (DVD), velkoplošné eternitové desky a minerální
plst.

Ochrana d�eva proti hnilob�, d�evokazným škûdcûma �áste�n� proti ohni je provedena

impregna�ními látkami, a to pro st�ešní konstrukce látkou SYNPREG,pro vn�jší plochy

vystavené pov�trnostním vliv�m látkou PENTOR s dlouhodobým ú�inkem.

Dosažení tepelné a zvukovéizolace je zajišt�no minerální plstí vloženou do nosné rá
novékonstrukce.

Konstrukce st�nových panel� rovn�ž odpovídá požadavkûmochrany p�ed vlhkostí oro
sením.

2. Obvodové st�ny

Obvodové st�ny domu jsou tvo�eny d�lenými panely, spojenými kovovými elementy. Dle

základního modulu 1250 mm lze vyráb�t st�nové díly až 11.344 mm dlouhé (d�lené a

sešroubované p�i montáži domu ).

Tolerance celková délka steny � 5 mm
výška st�ny +2mm
tlouštka st�ny +2 mm

Pro konstrukce obvodové st�ny je použito p�í�ez� SM a JD (smrk, jedle), odleh�ených

DTD,pláštovaných oboustrann� DVD, aglomerovaných pilinových desek, minerální plsti

a eternitových desek.

Nosná konstrukce je rámová z opracovaných hranol� 90X 90 mm.
Svislé hrany 90X90mm jsou usazeny v rozte�i 1250 mm.
Prostor mezi nosnými hranoly d�lí svislé výpl�ové lišty 90X(30 mm na t�i oddíly po

370 mm. Vnit�ní strany obvodových st�n jsou uzav�eny odleh�enou DTD, pláštovanou

oboustrann� tvrdou DVD (Celková tlouštka pláštování je 31 mm). Tyto velkoplošné DTD
jsou narámovou konstrukci naklíženy disperzním lepidlem a p�ibity h�ebíky povrchov�

upravenými (kadmiováním, pozinkováním). Vn�jší pláš� rámové konstrukce obvodové

st�ny tvo�í plošn� lisované desky z d�evní hmoty (tl. 9-11 mm), které jsou naklíženy

PVAC lepidlem a pibity hrebiky. Prostor mezi vnittnl stranou obvod.steny a vn�Sfm

plášt�m (meziplášt, DTD 31 mm a plošn� lisovanou deskou 9 mm) rozd�lený svislými

výpl�kovými lištami 90X30, je vypln�n tepelnou a zvukovou ochrannou vrstvou, kterou

tvo�í minerální plást o tl. 80 mm a objemové hmotnosti 90–110 kg/m'. Na aglomero

vanou desku 9mm jsou dále zvn�jšku p�ibity distan�ní lišty 29X29 mm, které vymezují

mezi pilinovou deskou a venkovním obložením eternitovou velkoplošnou deskou volný

prostor pro odv�trání. Eternitové desky o zákl. rozm�ru 1229X2475mm jsou naštou

bovány hliníkovými šrouby do distan�ních lišt 29X29 mm. Spáry jsou kryty hliníkový.

mi tvarovanými lištami p�išroubovanými rovn�ž Alšrouby.

Vn�jší povrch venkovního obložení (eternitové desky) je upraven latexovými nát�ry

splastickou strukturou.

Konstrukce obvodové zdi viz p�loha �. 2 t�chto TP.

3. St�ední nosné st�ny

st�ední nosné st�ny jsou rámove konstrukce z opracovaných hranolk� 90>X90 mm.
Svisl6 hranolky jsou usazeny v rozte�l modulu 1250 mm. Tyto hranoly zárove� tvo�í

hrubou zárube� pro dve�e. Prostor mezi nosnými svislými hranoly d�lí výpl�ové lišty

90X30 mm.
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Z jedné strany je rámovákonstrukce st�ední nosné st�ny uzav�ena velkoplošnými DTD
oboustrann� pláštovanými DVD tvrdou. Celková tlouštka DTD je 31 mm. Tato DTD je

na rámovou konstrukci naklížena lepidlem PVAC, dále je p�ibita h�ebíky povrchov�

upravenými. Druhástrana rámové konstrukce je uzav�ena plošn� lisovanými aglome

rovanými deskami o tl. 9-11 mm. Rovn�ž tytoaglomerované desky jsou naklíženy a p�í

bity h�ebíky.

Z obou stran st�ední nosnéšt�ny jsou navrtány otvory pro elektrorozvody.

Konstrukce st�ední nosné st�ny je obdo bná jako u obvodové st�ny.

4. P�Í�ky (d�lící st�ny)

P�Í�ky tvo�í odleh�ené oboustrann� pláštované DTD o tl. 67mm. St�ny se vyráb�jí v d�l

kách až 5000 mm. St�ny, ve kterých se osazují dve�e, se sestavují lepením na perO a
drážku. Horní a dolní hrany st�n jsou zesíleny naklíženými a p�ibitými lištami.

Tolerance celkové délka st�ny +3 mm
výška st�ny �2mm
tlouštka +1 mm

Konstrukce st�ny d�lící p�í�ky viz p�íloha �. 2 t�chto TP.

5. Stropní panely

Stropní panely jsou stavební díly d�ev�né sendvi�ové konstrukce, vyráb�né v délkách

10230 mm, ší�ce 1245 mm a výšce 207 mm.
Nosnými prvky stropního panelu jsou stojiny z opracovaných p�í�ez� SM/JD 10230X
X180X45 mm. Stojiny mohou být uprost�ed nastavovány. Na stojiny je oboustrannë

nalepena d�evot�ísková deska. Spodní plochu podhled tvo�í DTD oboustrann� pláš

tovaná tvrdou DVD, která svým uspo�ádáním spár vytvá�í negativní drážku. Horní plo

chu tvo�í DTD plošn� lisována, spojená na drážku a vložené pero.

Tolerance stropního panelu délka �5mm
ŠÍ�ka f2 mm
výška 1 mm

Konstrukce stropního panelu – viz p�íloha �. 2 t�chto TP.

6. St�ešní vazníky

St�ešní vazníky tvo�í I profily, lepené z opracovaných p�í�ez� SM/JD odpovídající zatí

žení snèhem 150 kp/m² jednotlivých oblastí.

Konstrukce st�ešního vazníku viz p�íl. 2 t�chto TP.

7. St�ešní štíty

St�ešní štíty jsou rámové konstrukce, vyrobené z nosných hranolû 90X90 mm a 90X 60

mm. Konstrukce je uzav�ena tvrdou DVD a palubkami, p�íbitými na roštové konstrukci.

Palubky a celá konstrukce štítu je impregnována.

Tolerance štítu: délka + 10 mm
ŠÍ�ka 5 mm

výška + 5 mm

Konstrukce štítu –víz p�íloha �. 2 t�chto TP.

8. Podlahy

Podlahy jsou vyrobeny z DTD plošn� lisovaných o tl. 19 mm.

Podklad tvo�í DVD m�kké (hobra) a rošt z p�í�ez� SM/JD. Do tohoto roštu je DTD p�i

bíjena vrutovými h�eby. Hobra je podložena polyetylenovou fóli1, která izoluje podlahy

proti vlhkosti.

Podlahové dílce z DTD jsou spojovány na drážku a vložené pero.

Volný prostor mezi hobrou a spárou podlahových dílû musf být vypodložen v celé délce

spáry DTD. Spáry jsou naklíženy PVAC lepidlemn a jej1ch nep�esnost nesmí p�esáhnout

1 mm. Povrch spár je p�erovnán.
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Konstrukce podlah (detail spojení podlalhových �ástí) –viz p�íl. �. 2 t�chto TP.
Kone�ná úprava podlah – viz �ást V/B t�chto TP.

9. Stèny a strop podkroví

Vn�jší st�ny a strop podkroví jsou zhotoveny z odleh�ených a pláštovaných DTD 0 tl.

31 mm. Vnit�ní st�ny podkroví jsou z odleh�ených a pláštovaných DTD O tl. 67 mm.
Izolace stèn je provedena rohožemi z minerální plsti našité na vlnitý papír o celkové
tl. 50mm a objemové hmotnosti 80 kg/m3.

B. Kompleta�ní prvky vrchní stavby

1, St�ešní krytina

St�ešní krytinu tvo�í dvoudrážkové pálené tašky, voln� položené (zav�šené) na st�eš

ních latích. H�ebená�e jsou rovn�ž z páleného materiálu a jsou pokládány do p�ibar
vené cementové malty. Proti vhán�ní sn�hu v�trem a jako ochrana proti zatékání p�i

poškození vrchní krytiny je st�ešní prostor podbit tvrdou DVD, ukládanou s p�esahem.
Konstrukce st�ešní krytiny viz p�íloha �. 2t�chto TP.

2. Dve�e

Dve�e jsou rámové konstrukce s voštinovou výplní,oboustrann� pláštované tvrdou DVD.
Všechny plochy jsou dýhovány, s transparentní povrchovou úpravou dýhy. Dýha je ma

hagonováneb jinávhodná d�evina. Rovn�ž tak jsou stejnou d�evinou dyhovány zá
rubn�.

Plné hladké dve�e jsou vždy u koupelny a WC, a stejnými dve�mi je ukon�eno scho

dišt�, vedoucí do podkroví, pokud podkroví není budováno jako obytné.V p�ípad� obyt
ného podkroví osazují se tyto dve�e ze 2/3prosklenné stejn� jako dve�e p�ízemí (mimo
dve�í koupelen a WC viz výše). Rozm�ry vnit�ních dve�í jsou 80X 197 cm a 70197
cm, vrchníkování nerez nebo bílý kov. Venkovní dve�e (rozm�r 100X216 cm) jsou sv�t

le dýhovány (dub), proskleny úzkým sklem s ornamentem. Zámek s vložkou FAB.

3. Okna

Okna jsou zdvojená, povrchov� upravená bílým syntetickým emailem. Pro dûkladné

ut�sn�ní v panelu jsou použity trvale pružné tmely t�snící. Parapetní desky jsou z pro

tla�ovaného hliníkového profilu.

V obývacím pokoji jsou instalována zdvojená okna se dv�ma k�ídly skláp�cími a jed

ním otevÍravým jako vchod na terasu. Rozm�ry t�chto oken jsou 116X210 cm. 0kno
v koupeln� je skláp�cí o rozm�rech 63X116 cm.

Ostatní okna domu jsou oto�n� skláp�cí o rozm�rech 116X127cm.

4. Schodišt�

Schodišt� je d�ev�né (p�írodní dub), povrchov� upravené epoxydovým nát�rem proti

ot�ru, opat�ené madlem na kovových konsolách.

Schodnice jsou rovn�ž d�ev�né, dýhovan.

Podesta v p�ízemí je ve stejné povrchové úprav� jako schodnice.

Sklon schodišt� je 310, sv�tlost schodišt� 946 cm.

5. Instalaceteplé a studené vody

Veškerý rozvod vody je proveden z ocelových pozinkovaných trubek závitových beze

Švých �sN 42 5710 od hlavního uzavíracího ventilu K 125 a/II s odvodn�ním (dodávka

vodárny ). Potrubí v suterénu je upevn�no pomocí objímek. Izolace potrubí je prove

dena dvojnáso bným obalem z plst�ných pásû u studené vody- potrubí teplé a cirku

la�ní vody je opat�eno skružemi ze skelné vlny a ochrannýmobalem.
P�íprava teplé vody je provád�na v zásobníkovém oh�íva�i teplé vody (boileru). Boller

je vytáp�n horkou vodou p�es kotel úst�edního topení. V dob�, kdy není úst�ední topení
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Vprovozu, boiler je možno také vyh�ívat elektrickým topným t�lesem TO3 0 p�íkonu
3000 W.

N. p.RD Jeseník provádí jako sou�ást dodávky vrchní stavby rozvod studené vody v sute

rénu až po hlavní uzáv�r a vodom�r. Stejn� tak provádí dodavatel instalace teplé užit

kovévody v suterénu a propojení boileru na kotel úst�edního vytáp�ní a rozvod teplé

vody po celém domku. Elektrická topná vložka do boileru je p�edm�tem dodávky n. p.
RD Jeseník.

6. Kanalizace (domovní)

Dodavatel provádí instalaci veškerých odpadû a svislých kanaliza�ních potrubí v dom
ku až p0 napojení na patní kolena v suterénu (ležatou kanalizaci v suterénu si buduje

stavebník vlastním nákladem). Na st�nách je potrubí uchyceno pomocí objímek, odv�t

rání je provedeno ventila�ním komínkem s hlavicí z pozinkovaného plechu, napojenou

na každou kanaliza�ní stoupa�ku.

Podmínkou správné funkce kanalizace je mimo jiné dodržení p�edepsaného spádu a

umíst�ní patkových kolen u ležatých kanaliza�ních potrubí a správné provedení otvor�

ve stropu nad suterénem, jimiž povedou svislé kanaliza�ní odpady.

7. Elektroinstalace

P�ipojení domu se provádí jako kabelové na sít proudové soustavy 3380/220 V,50 c/s

s ochranou p�ed nebezpe�ným dotykovým nap�tím nulováním.

Vnit�ní elektroinstalace je rozd�lena do 10 obvod�, jeden obvod je ponechán jako re

zerva. V p�ípad�, že není vybudováno podkroví, je po�et obvod� nižší o 2 obvody.

Jisti�e jednotlivých obvodû jsou dokonale dimenzovány pro instalovaný výkon, p�ipa

dající na jednotlivé obvody a zaru�ují bezpe�né vypnutí obvodu p�í vzniklé poruše. Celý

objekt je možno vypnout hlavním jisti�em na elektrom�rové desce, osazené v rozvad��i

(umíst�ní v p�edsíni domku).

Rozd�lení elektroinstalace do obvod�

P�ízemí: 2X sv�telný obvod

4X zásuvkový obvod 220 V

1X zásuvkový obvod 380 V

1X rezerva

Podkroví: 1X sv�telný obvod

1X zásuvkový obvod 220 V

Projektová dokumentace elektroinstalace byla zpracována v souladu s p�edpisy pro by

tové a ob�anské stavby dle �SN 34 1060, 37 5200, 43 1010, 34 2300, 37 5241, 34 107o.

34 1050 a souvisejících norem. (P�íloha �. 3 t�chto TP.). S ohledem na za�azení objektu

zhlediska elektroinstalace do kategorie �. 2 (dle �SN 37 5421), je sou�asn� st�mito

TP p�ikládáno zn�ní p�Íslušných výjimek pro elektroinstalaci v daném objektu.

Sou�ástí dodávky domku je i dodávka a montáž n�kterých svítidel a zvonkového za

�ízení. Zvonek je umíst�n v p�edsíni, je ovládán tla�ítkem od domovních dve�í a napájen

zvonkovým transformátorem, který je umíst�n ubytového rozvad��e.

Hromosvod není v b�žných podmínkách nutný a není také dodávkou RD Jeseník. Pokud

je hromosvod p�íslušným stavebním ú�adem p�edepsán, z�izuje si tento stavebník

s ohledem na �SN 34 1390 a podle projektu v p�íloze �. 3 t�chto TP. Televizní anténa

se doporu�uje umístit v pûdním prostoru, pod st�ešní krytinou.

8. Üst�ední vytáp�ní

Zdrojem tepla je teplovodní kotel na pevná palíva. V p�ípad� požadavku stavebníka

opat�ený adaptérem –ho�ákem pro kapalná a plynná paliva.

Nabízené typy kotlû odpovídají svým výkonem tepelným ztrátám domu a pot�eb� pro

oh�ev teplé vody pro užitkové ú�ely.
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Rozvod je proveden zocelových závitových trubek �erných bezešvých �SN 42 5710. Po

trubí je vedeno pod stropem suterénu a instala�ním prostorem spole�ným pro rOzvod

el. energie. Zav�šení a uchycení je provedeno pomocí konzol a objímek.
Otopné plochy v jednotlivých místnostech tvo�í radiátory nebo konvektory odpovídající
svým výkonem tepelným ztrátám dané místnosti.

V obývacím pokoji je radiátor zhotoven zlamelových konvektorû jako zimní zahrada.

Každétèleso možno individuáln� regulovat (regula�ní ventil ).

Celý systém teplovodního vytáp�ní je jišt�n otev�enou expanzní nádobou, umíst�nou

V pûdním prostoru – p�epad je sveden do suterénu.

Pro všechny druhy tepelného zdroje je uvažováno s nuceným ob�hem otopné vody do

pravním �erpadlem 90/700 C. P�i vytáp�ní domku kapalným nebo plynným palivem je

v obytném pokoji instalován pokojový termostat.

P�edm�tem dodávky je tepelný zdroj, jeho osazení a zaúst�ní do komínového t�lesa,

napojení na rozvod studené vody, dodávka ob�hového �erpadla jeho el. instalace, do

dávka zásobníkové nádrže pro kapalná paliva o kapacit� 40-60 1, dodávka a osazení

otopných t�les radiátor�, expanzní nádrže a kompletní teplovodní instalacevespod
ní ihorní �ásti budovy (v�etn� armatur, ventil�, regulátor�, termostatu atd.).

Projektová dokumentace vytáp�ní byla zpracována v souladu s p�edpisy pro bytové a

ob�anské stavby a �SN 06 0210, 06 0310, 06 0830, 2022 1940.

Podrobný p�ehled o instalacích teplovodního vytáp�ní poskytuje projektová dokumen

tace,p�edávaná stavebníkovi, a dokumentace výrobc� a dodavatel� (technické podmín

ky, návody k obsluze a údržb�), která je dle konkrétníbo rozsahu dodávky a použi

tých typû za�ízení sou�ástí p�edávané dokumentace p�i p�ejímce dodávky, jejíž seznam

je uveden v p�edávacím protokole.

9. Vybavení prostoru pro va�ení

Jako prostor pro va�ení je dispozi�ním �ešením domku jednozna�n� ur�ena samostatná

kuchy�.

základem vybavení kuchyn� je kuchy�ská sestava, jejíž úložný prostor ve sk�í�kách

�iní cca 4,5 m,pracovní plocha (bez odkládací plochy d�ezu) cca 2,6 m?. Základním

materiálem je d�evo, povrchov� upravené okrasnou fólií s kvalitním kovánímn a magne

tickými uzáv�ry sk�ín�k.

Jako sou�ást kuchy�ské sestavy se dodává

elektrický sporák s pe�ící troubou

elektrický odsava� par

jednodilný d�ez NEREZ S odkapávací plochou.

Sporák i odsava� par jenapojen na domovní elektrickou instalaci. D�ez je opat�en vý

tokem, zápachovou uzáv�rkou (sifonem ) a napojen na domovní kanalizaci. K d�ezu je

p�ívod teplé a studené vody, ukon�ený d�ezovou mísící baterií.

V kuchy�ské sestav� je otvor, p�izp�sobený osazent el kompresGrové chladni�k� 120 1

zn. CALEX, Protože chladni�ka není sou�ástí standardního vybavent bytu, bude dtá
vána jen na zvláštní požadavek stavebníka V tom pžípad� se wykalkulavaná cena dom

ku zvyšuje o maloobchodní cenu uvedené chladni�ky.

Nedílnou sou�ástí dodávané kuchy�ské sestavy je sk�í�ová st�na s podávacím oknem,
odd�lující kuchy� od jídelního koutu. Tato sk�f�ová st�na plní funkci p�í�kové st�ny

mezi kuchyní a obývacím pokojem.

10. Vybavení koupelny a záchodu
Dodávkou domku OKAL –Samostatné koupelny -je koupací vana, umývadlo se sto

janem, záchodová mísa se splachova�em, v�etn� napojení na domovníkanalizaci a roz
vod studené a teplé vody. Vana je obložena keramickým obkladem, st�ny koupelny jsou

obloženy keramickými obkláda�kami do výšky 160 cm.

Samostatrng WC (s ur�ením pro hosty) je vybaven záchodovou mísou se splachova�em
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Doprava kompletního domu v prvcích, dílcích, uzlech na staveništ� se provádí dopravními
prost�edky dodavatele. Jednotlivé prvky jsou baleny (nakládány) odbornými pracovníky expe
dice v po�adí nejvhodn�jším pro vlastní montáždomku.Za tím ú�elem jsou díly �íslovány ve
sledu montážních prací.

Všechny prvky a materiály, vyžadující ochranu proti pov�trnostním vlivûm, jsou chrán�ny
po dobu p�epravy nepromokavýmiplachtami. P�epravu na staveništ� a skladování díl�, prv
kûa kompletního vybavení domu na staveništi za�izuje zásadn� dodavatel, který za tento
materiál odpovídá po dobu jeho skladování na staveníšti a v dob� rozestav�nosti domu. Pod
mínky této skute�nosti up�es�uje smlouva.

Ochranu proti ztrát� a zcizení dodaného materiálu na vrchní stavbu domu zajištuje spole�n�

dodavatel se stavebnfkem. Stavebník potud, že v p�ípad� požadavku dodavatele je povinen

p�ed zahájením montáže zap�j�it dodavateli uzamykatelnou místnost v suterénu pro bezpe�né

uschování nejcenn�jších p�edm�t� dodávky (p�edevším za�izovacích a kompleta �n ho ma

teriálu).

Pouze v p�ípad� p�erušení montážez viny stavebníka p�echází na tohoto odpov�dnost za

rozestav�nou horní stavbu, skladované díly, prvky a materiál a za jejich možné poškození.

Podrobnosti o zp�sobu p�evzctí spodní stavby dodavatelem od stavebnfika, vzájemné povin
nosti a rozsah odpov�dnosti �eší „Dodací podmínky", které jsou závazné pro ob� strany.

IX. Dodávání a p�ejímání

Dodávkou rodinného domku OKAL Se rozumí dodávka vlastního domku OKAL (Vrchní stavby),

jeho dopravou na staveništ�, montáža kompleta�ní práce ve spodní i horní �ásti stavby v roz

sahu podle t�chto TP a navazujících závazných „Dodacích podmínek". Prûvodní dokumentaci

k p�edávanému domku tvo�í tyto TP v�etn� všech p�íloh.

Vlastním p�edáním domku prokazuje dodavatel stavebníkovi, žedodávka byla spln�na tak, že

domek m�že sloužit svému ú�elu, že všechny instalace a p�edm�ty vybavení plní bez závad

svou funkci. Dodavatel však není zodpov�dný za tu �ást prací nebo dokon�enost vyvolaných

objektû, které nebyly p�edm�tem dodávky, ale n�kterou zfunkcí domku podmi�ují (nap�. na
pojení domovní kanalizace na ve�ejnou kanaliza�ní sít nebo vlastní septik, správnê a bez

poruchové provedení p�ípojky el. proudu, vodovodní p�ípojky atd.).

Úplné dokon�ení t�chto prací a objektû ješt� p�ed zahájením montáže vrchní stavby je však

V nejvlastn�jším zájmu stavebníka.

P�edání a p�ejímka dodávky n. p. RD Jeseník se provádí bezprost�edn� po skon�ení montáže
na základ� samostatného protokolu, ve kterém jsou uvedeny výsledky funk�ních zkoušek všech

dodaných instala�ních systém�, kvalita dodaných stavebních prvkû a jejich montáže. Kvalita

dodávky je ov��ována, kontrolována a zkoušena tak, aby byla prokázána jakost, bezporucho

vost a funk�nost, jak je popsána v �ásti III., IV., V., VI. t�chto TPa v p�edpisech a normách

snimi souvisejících.

Zj1št�né poruchy a závady budou odstran�ny bezprost�edn�, P�i v�tším rozsahu v termínu

sjednaném p�i p�edávání mezi dodavatelem a stavebníkem.

Nevylucuje se dlei � pràbetná kontrola jakosti a funkce soudásti dodávky stavebnfkem v prd

b�hu montáže, resp. jeho �ást p�i kontrolách a zkouškách (nap�. topná zkouška, tlaková

zkouška, zkouška t�snosti apod.) provád�ných v prûb�hu montáže.

Pokud by stavebník požadoval zkoušky, kontroly a m��enl, která nejsou uvedena v t�chto

TP, platt, že

a) mohou být dodavatelem odmítnuty, pokud by jimi (jejich druhem,metodou) vznikla ne

opravitelná škoda,

b) provedou se na náklady stavebníka -pokud event. vzniklé poškození je opravitelné.

Sou�ástí a obsahem protokolu o p�edání dodávky je seznam p�edávaného vybavení (za�izova

cfch predmetd) a jeho vgrobnich �fsel.
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X. Údržba a obsluha

Dosažení dlouhé ž�votnosti domku a jeho bezporuchové funk�ní užívání je po�mín�no doko
nalou pé�Í stavebníka o domek. Stavebník by m�l sv�j majetek chránit tím, že p�edevším

u�iní v�as všechna opat�ení proti vnikání vlhkosti do domku,at už sm�rem od spodní stavby

nebo shora st�echou �i st�nami, nebude odkládat provedení oprav p�i poškození domku
v prûb�hu uživání, omezí používání otev�eného ohn� v domku,nebude p�i p�ípadných adap

tacích provád�t zásahy do konstrukce, které by jí mohly poškodit, p�i drobných opravách,

b�žné údržb� a �išt�ní bude dbát pokynû výrobce.

Za tím ú�elem vydal n. p. RD Jeseník „Pokyny pro užívání a udržování rodinného domku

OKAL", které tvo�í samostatnou p�ílohu �. 12 t�chto TP. V t�chto pokynech jsou uvedeny vše

chny závady a poškození, kterámohou p�i dlouhodobém užívání a nešetrném zacházení

s domkem vzniknout, návody a postupy k odstran�ní takových závad a poškození, zp�sob

ochrany a �išt�ní jednotlivých prvkûdomku, st�n, stropû, podlah, instalací apod.

XI. Z áru�ní doba –podmínky

Ve smysluzákona (Hospodá�ský zákoník 109/64 Sb., Ob�anský zákoník 40/64 Sb.) event. p�ed

pisû souvisejících �iní záru�ní dobu za d�m (hrubou stavbu, na prvky kompletující hrubou

stavbu), zainstalace a z dalšího dopl�ujícího za�ízení za to, co souvisí se stavbou

36 m�síc�

ode dne p�edání kompletního domu.

Ve smyslu zákonaodpovídá v této dob� dodávající organízace za jakost a správnou funkci

uvedených sou�ástí dodávky a je povinna p�ípadné vady bezplatn� odstranit (vym�nit) ve

1hdtách stanovenych zákonem a dal5imi piedpisy. Stejn� tak odpovidá v této dobé za event.

zp�sobenou škodu, která vznikla vadnou dodávkou, pop�ípad� je dle povahy této zani spolu

zodpov�dna.

Dodavatel neodpovídá (viz zákon) za vady vzniklé používáním nebo opot�ebováním sou�ástí

dodávky, stejn� tak neodpovídá za vady vzniklé neodborným zacházením nebo zásahem t�etí

osoby. Obdobn� nenese dodavatel odpov�dnost za vady a jejich disledky zpûsobené živel

nými pohromami.

Záru�ní doba dopl�ujfcích p�edm�tû a za�ízení vnit�ní vybavenosti a vûbec p�edmèt� jinak

ur�ených k prodejíob�anûm obchodními organizacemi je uvedena v záru�ních podmínkách

(záru�ních listech) dodavatelû t�chto sou�ástí kompletní dodávky, které jsou sou�ástí p�e

dávané dokumentacea jejichž vý�et je sou�ástí p�edávacího protokolu.

Záru�ní doba zde rovn�ž po�ítá dnem p�evzetí kompletní dodávky (kompletního domu).

Lhûty pro uplatn�ní práv z výše uvedených záruk vyplývají ze zákonaa ze souvisejících p�ed

pis�. Dle uvedených základních podmínek záruky jsou stavebníkovi p�i p�ejímce domu vy

dány záru�ní listy s up�esn�nými podmínkamipro tyto sou�ásti.
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